Elementi grecati in acciaio per pareti e coperture
Steel trapezoidal corrugated sheets for walls and roofs
Trapezbleche aus Stahl fiir Winde und Abdeckungen

Eléments travaillés en acier pour murs et couvertures
Elementos grecados de acero para paredes y cubiertas

EGB 1250

-
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12,00 Caratteristiche del profilo Section properties
£ o0 Spessore Thickness Peso Weight
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CARATTERISTICHE Acciaio S$250GD Steel grade S250GD Stahl S250GD Acier S250GD Acero S250GD
Characteristics (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tensién resistente
Caracteristicas caratteristica a trazione  f_= 250 N/mm’ beim Ziehen caractéristique caracteristica a traccién
=250 N/mm? f =250 N/mm? f =250 N/mm? f =250 N/mm?
yp P P P
- tensione resistente - esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit - tension résistante - tensién resistente

di progetto a trazione
fye= 227 N/mm?

fdp= 227 N/mm?

beim Ziehen
fdp= 227 N/mm?

de projet a traction
fyo= 227 N/mm?

de proyecto a traccién

f, =227 N/mm?
p
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed
thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

EGB 1250 A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
1,18 0,81 0,58 0,42 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10
0,6 4,93 3,13 2,16 1,57
1,19 0,93 0,74 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26
1,40 0,96 0,68 0,50 0,37 0,27 0,21 0,15 0,12
0,7 6,34 4,04 2,78 2,03
1,54 1,20 0,96 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,34
1,61 1,11 0,79 0,57 0,42 0,32 0,24 0,18 0,13
0,8 7,04 4,48 3,09 2,25
1,71 1,33 1,07 0,87 0,72 0,60 0,51 0,44 0,37
2,13 1,47 1,04 0,76 0,56 0,42 0,32 0,24 0,18
1,0 9,16 5,83 4,02 2,93
2,22 1,74 1,39 1,14 0,94 0,79 0,67 0,57 0,49

EGB 1250 A A A 2campate 2spans

Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,6 6,19 3,98 2,76 2,02 1,54 1,21 0,97 0,79 0,66 0,55 047 037 029
) ) ' ) ’ ! ! ’ ' ! ’ 0,47 0,40 0,35
0,72 0,57 0,45 0,36
0,7 8,20 5,29 3,68 2,70 2,05 1,61 1,30 1,06 0,88
0,74 0,63 0,54 0,47
0,8 10,19 6,59 4,59 3,37 2,57 2,02 1,63 1,33 111 0586 067 0.3 042
) ! ’ ! ! ' ’ ! ! 1,1 0,94 0,80 0,69 0,60
0,91 0,72 0,58
1,0 12,26 7,92 5,51 4,04 3,08 2,42 1,95 1,60 1,33 1,12
0,95 0,82 0,71
EGB 1250 A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 1,25 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 300 @ 325 350 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0.6 715 61 321 535 179 141 1,08 0,80 0,60 0,46 0,36 0,28 0,22
! ' ' ’ ’ ' ' 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41
1,81 1,30 0,96 0,72 0,56 0,43 0,34 0,27
0,7 9,46 6,12 4,27 3,13 2,39
1,88 1,52 1,24 1,04 0,87 0,75 0,64 0,56
0,8 11,04 7,04 4,87 3,56 2,71 2,13 1,54 113 086 0.66 0.1 040 0,32
! ! ! ) ! ) ' 1,71 1,40 1,16 0,98 0,84 0,72 0,62
2,07 1,53 1,16 0,89 0,69 0,55 0,43
1,0 14,13 9,16 6,33 4,63 3,52 2,77
2,22 1,82 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200 L

The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/200 L
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Elementi grecati in acciaio per pareti e coperture
Steel trapezoidal corrugated sheets for walls and roofs

Trapezbleche aus Stahl fiir Winde und Abdeckungen

Eléments travaillés en acier pour murs et couvertures

Elementos grecados de acero para paredes y cubiertas

-

EGB 1250AL

1000 mm
250 mm . 25 mm
£
E ,_\__/_/—\_/\_/_/—\__l_/—\_/\_l_/—\
=3
197 mm 53 mh

EGB 1250AL

Caratteristiche del profilo Section properties

Spessore Thickness mm 0,6 0,7 0,8 1,0
Peso Weight kg/m? 2,02 2,36 2,70 3,37
EGB 1250AL A Ao Campata semplice Simple span EGB 1250AL A A A oA Campata multipla Multiple span
Spessore . . .. ) Spessore . . .. .
L Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m) e Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 250 1,00 | 1,25 | 1,50 1,75 | 2,00 | 2,25 2,50
mm Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? mm Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m?
Max load capacity kg/m? Max load capacity kg/m?
128 80 54 38 28 90 63 46
0,6 297 190 0,6 371 237 165 121
132 97 74 59 47 93 73 59
149 94 63 44 32 105 74 54
0,7 346 221 0,7 433 277 192 141
154 113 87 68 55 108 85 69
170 107 72 51 37 120 84 61
0,8 396 253 0,8 495 317 220 162
176 129 99 78 63 124 98 79
213 134 90 63 46 150 105 77
1,0 494 316 1,0 618 396 275 202
220 161 124 98 79 155 122 99
Rapporto di conversione: per trasformare i kg/m? in daN/m? dividere per 1,02
Conversion ratio: to convert kg/m? into daN/m? divide by 1.02
L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.
The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed thin
gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.
CARATTERISTICHE Note Note Bemerkungen Notes Notas
Characteristics Quando non specificato, When not specified, Wenn nicht anders Sans spécification, Si no estéd especificado,
Eigenschaften la preverniciatura the outer side is coated ~ angegeben, erfolgt le pré-vernissage est el prepintado se efectia

Caractéristiques
Caracteristicas

avviene sul lato esterno

Carico max
uniformemente
distribuito in kg/m?
per resistenza

o= 700 kg/cm?

Maximum uniformly
distributed load

in kg/m? for strength
o= 700 kg/cm?

der Voranstrich auf der
AuBenseite

Last max gleichférmig
verteilt in kg/m? bezogen
auf die Festigkeit

o= 700 kg/cm?

effectué sur le cété
externe

Charge maximale répartie
uniformément en kg/m?
pour résistance

o= 700 kg/cm?

en el lado exterior

Carga méaxima
uniformemente
distribuida en kg/m?
por resistencia

o= 700 kg/cm?
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Elementi grecati in acciaio per pareti e coperture deck
Steel trapezoidal corrugated sheets for walls and deck roofs

Trapezbleche aus Stahl fiir Winde und “Deck”-Abdeckungen

Eléments travaillés en acier pour murs et couvertures deck

Elementos grecados de acero para paredes y cubiertas deck

-

EGB 1250R

in posizione rovesciata in overturned position

_53mm 197 mm
£
E
Q.. / \_/ \_/ \_/ \
25 mm 250 mm
1000 mm
1500 1 campata
> EGB 1250R
12,00 Caratteristiche del profilo Section properties
£ o0 Spessore Thickness Peso Weight
£ 900
3 mm kg/m?
§ 600
s 0,6 5,89
300 0,7 6,87
0,8 7,85
0,00 1,0 9,81
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 4,00
luci m
2 campate
15,00
12,00
£ 900
Z
F
g; 6,00
3,00
0,00
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 4,00
luci m
N campate
15,00
12,00
-
£ 900
z
g 6,00
3,00
0,00
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 4,00
luci m
CARATTERISTICHE Acciaio S$250GD Steel grade S250GD Stahl S250GD Acier $250GD Acero S250GD
Characteristics (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tensién resistente

beim Ziehen
fy,,= 250 N/mm?

caratteristica a trazione
fyp= 250 N/mm?

Caracteristicas f,,= 250 N/mm?

- tensione resistente
di progetto a trazione
fdP= 227 N/mm?

- esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit
fy,= 227 N/mm? beim Ziehen
f,,= 227 N/mm?

caractéristique
f.,= 250 N/mm?

- tension résistante
de projet a traction
fdp= 227 N/mm?

caracteristica a traccién
fy,,= 250 N/mm?

- tension resistente
de proyecto a traccién
fdp= 227 N/mm?
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed
thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

EGB 1250R in posizione rovesciata in overturned position A A 1 campata 1span
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
2,54 1,58 1,04 0,71 0,50 0,36 0,27 0,20 0,15 0,11 0,08
0,6 6,35 4,04
2,79 2,04 1,55 1,21 0,97 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40 0,35
3,13 1,95 1,28 0,88 0,62 0,45 0,33 0,25 0,18 0,14 0,10
0,7 8,47 5,40
3,73 2,73 2,07 1,62 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47
0.8 10.60 6,56 3,77 2,34 1,54 1,06 0,75 0,55 0,40 0,30 0,23 0,17 0,13
! ! 6,76 4,67 3.4 2,60 2,04 1,64 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60
10 1271 8.11 5,17 3,22 2,13 1,46 1,04 0,76 0,56 0,42 0,32 0,24 0,18
! ! ' 5,60 4,09 3,11 2,44 1,96 1,61 1,34 1,12 0,96 0,82 0,71

EGB 1250R in posizione rovesciata in overturned position A A A 2 campate 2spans
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,6 4,85 3,10 2,14 1,56 1,19 0,93 0,74 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26
0,7 6,22 3,99 2,76 2,02 1,53 1,20 0,96 0,78 0,65 0,54 0,46 0,39 0,34
0,8 6,92 4,43 3,07 2,24 1,70 1,33 1,06 0,87 0,72 0,60 0,51 0,44 0,37
1,0 8,98 5,76 3,99 2,91 2,21 1,73 1,39 1,13 0,94 0,79 0,67 0,57 0,49

EGB 1250R in posizione rovesciata in overturned position N campate N spans
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 4,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,46 0,36 0,28 0,22
0,6 5,62 3,60 2,50 1,83 1,39 1,09 0,87 0,71 0,59
0,49 0,42 0,36 0,31
0,72 0,56 0,43 0,34 0,27
0,7 7,21 4,63 3,21 2,35 1,79 1,40 1,12 0,92
0,76 0,64 0,55 0,47 0,40
0,66 0,51 0,40 0,32
0,8 8,01 5,15 3,57 2,61 1,99 1,56 1,25 1,02 0,85
0,71 0,60 0,52 0,45
0,89 0,69 0,55 0,43
1,0 10,40 6,68 4,64 3,39 2,58 2,03 1,63 1,33 1,10
0,93 0,79 0,68 0,58

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200 L
The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/200 L
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