Elementi grecati in acciaio per coperture deck
Steel trapezoidal corrugated sheets for deck roofs

Trapezbleche aus Stahl fiir “Deck”-Abdeckungen

Eléments travaillés en acier pour couvertures deck

Elementos grecados de aceros para cubiertas deck

-

EGB 2000°®

189 mm 165 mm

175 mm
34 mm

710 mm

15,00 1 campata
> EGB 2000®
12,00 Caratteristiche del profilo Section properties
Z 000l Spessore Thickness Peso Weight
£ 900
3 mm kg/m? kg/m
t
§ 6,00 0,8 13,27 9,42
200 1,0 16,58 11,77
1,2 19,90 14,13
.00 1,35 22,38 15,80
4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
— EGB2000®
......... EGB2000® GL
2 campate
15,00
12,00
£ 900
Z
8
3,00
'n:,OO 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 575 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
N campate
15,00
12,00[
£ 900
z
f oo
3,00
'n:,OO 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 825 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
CARATTERISTICHE Acciaio S250GD Steel grade S250GD Stahl S$250GD Acier $250GD Acero S250GD
Characteristics (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tensién resistente
Caracteristicas caratteristica a trazione  f_= 250 N/mm’ beim Ziehen caractéristique caracteristica a traccién
f =250 N/mm? f_= 250 N/mm? f_= 250 N/mm? f_=250 N/mm?
yp P P P
- tensione resistente - esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente

di progetto a trazione
fyp= 227 N/mm?

fdp= 227 N/mm?

beim Ziehen
fdp= 227 N/mm?

de projet a traction
fdp= 227 N/mm?

de proyecto a traccién
fdp= 227 N/mm?
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed
thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

S_Rie;::;e Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)

6,00 625 650|675 7,00 725|750 7,75 800 825 850 875 9,00 925 9,50 9,75 10,00

mm Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0.8 255 2,31 203 | 180 | 160 | 143 | 1,28 | 1,15 | 103 | 093 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 056 | 0,51 0,46
234 | 216 | 199 | 1,84 | 1,71 | 1,59 | 1,48 | 1,38 | 1,29 | 1,21 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 0,84
1.0 328 | 288 | 254 | 225 | 200 | 1,79 | 1,60 | 143 | 1,29 | 116 | 1,05 | 095 | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,64 | 0,58
3,36 | 3,08 | 284 | 262 | 243 | 225 | 210 | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,60 | 1,50 | 1,41 | 1,33 | 1,25 | 1,18 | 1,11
1,2 393 | 345 | 305 | 270 | 240 | 214 | 192 | 1,72 | 1,54 | 1,39 | 1,25 | 1,13 1,03 | 093 | 0,84 | 0,76 | 0,69
4,08 | 3,75 | 3,45 | 319 | 295 | 2,74 | 255 | 2,37 | 2,22 | 2,07 | 1,94 | 1,82 | 1,71 1,61 | 1,52 | 1,43 | 1,36
1,35 4,41 388 | 342 | 303 | 270 | 2,41 2,15 1,93 1,73 | 1,56 1,41 1,27 1,15 1,04 | 0,95 | 086 | 0,78
4,64 | 4,26 | 3,93 | 3,63 | 3,36 | 3,12 | 290 | 2,70 | 2,52 | 2,36 | 2,21 | 2,08 | 1,95 | 1,84 | 1,73 | 1,63 | 1,54

EGB 2000°® A A A 2 campate 2 spans
Spessore . . . )
E Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
6,00 625 650|675 7,00 725|750 7,75 800 825 850 875 9,00 925 9,50 9,75 10,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,8 2,67 | 245 | 2,26 | 2,09 194 | 1,80 | 1,68 1,56 | 1,46 | 1,37 1,28 1,20 | 1,13 1,07 1,01 0,95 | 0,90
1,0 340 | 3,12 | 288 | 266 | 247 | 229 | 213 1,99 1,86 | 1,74 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,20 1,14
1,2 419 | 385 | 355 | 328 | 3,04 | 283 | 263 | 245 | 229 | 215 | 2,01 1,89 | 1,78 | 1,67 1,58 149 | 1.41
1,35 4,74 | 436 | 402 | 3,72 | 3,44 | 3,20 | 298 | 2,78 | 260 | 243 | 2,28 | 2,14 | 2,01 1,90 179 1,69 | 1,59
EGB 2000°® A A A A N campate N spans
Spessore . . . )
L. Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
6,00 625 650|675 7,00 725|750 7,75 800 825 850 875 9,00 925 9,50 9,75 10,00
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
1,18 | 1,08 | 0,99
0,8 310 | 2,86 | 264 | 244 | 226 | 2,10 | 1,96 1,83 1,71 1,60 | 1,51 1,42 | 1,33 1,26
1,19 | 1,12 | 1,06
1,49 | 1,36 1,25
1,0 3,96 | 3,64 | 336 | 3,11 288 | 268 | 250 | 233 | 2,18 | 204 | 1,91 1,80 | 1,69 | 1,60
1,51 | 1,42 | 1,35
1,94 1,78 1,63 1,50
1,2 488 | 449 | 414 | 3,83 | 3,5 | 3,31 308 | 288 | 269 | 252 | 236 | 222 | 2,09
1,97 | 1,86 | 1,76 | 1,66
2,18 | 200 | 1,83 | 1,68
1,35 553 | 509 | 469 | 434 | 403 | 3,74 | 349 | 326 | 3,04 | 285 | 268 | 252 | 237
2,23 | 2,11 1,99 | 1,88

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200 L
The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/200 L
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Elementi grecati in acciaio per grandi luci
Steel trapezoidal corrugated sheets for large spans

Trapezbleche aus Stahl fiir groffe Spannweiten

Eléments travaillés en acier pour de grandes portées

Elementos grecados de aceros para grandes luces

-

EGB 2000° GL

189 mm 165 mm

175 mm
34 mm

710 mm

15,00 1 campata
> EGB 2000° GL
12,00 Caratteristiche del profilo Section properties
Z 000l Spessore Thickness Peso Weight
£ 900
3 mm kg/m? kg/m
t
§ 6,00 0,8 13,27 9,42
200 1,0 16,58 11,77
1,2 19,90 14,13
.00 1,35 22,38 15,80
4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
— EGB2000®
......... EGB2000® GL
2 campate
15,00
12,00
£ 900
Z
8
3,00
'n:,OO 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 575 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
N campate
15,00
12,00
£ 900
z
g 6,00[5
3,00
'n:,OO 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 825 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
luci m
CARATTERISTICHE Acciaio S250GD Steel grade S250GD Stahl S$250GD Acier $250GD Acero S250GD
Characteristics (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tensién resistente
Caracteristicas caratteristica a trazione  f_= 250 N/mm’ beim Ziehen caractéristique caracteristica a traccién
f =250 N/mm? f_= 250 N/mm? f_= 250 N/mm? f_=250 N/mm?
yp P P P
- tensione resistente - esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente

di progetto a trazione
fyp= 227 N/mm?

fdp= 227 N/mm?

beim Ziehen
fdp= 227 N/mm?

de projet a traction
fdp= 227 N/mm?

de proyecto a traccién
fdp= 227 N/mm?
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed
thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

S_Rii::;e Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)

4,00 4,25 450|475 500 525 550 575 600 625 650 675 7,00 7,25 750 7,75 800

mm Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
08 589 503 | 422 | 3,57 | 3,04 | 261 2,25 1,96 | 1,70 | 1,49 1,31 1,16 | 1,02 | 0,91 0,81 0,72 | 0,64
) ) 5,20 | 4,63 | 414 | 3,73 | 3,37 | 3,06 | 2,79 | 255 | 2,34 | 216 | 1,99 | 1,84 | 1,71 | 1,59 | 1,48 | 1,38
758 | 6,29 | 527 | 4,46 | 3,80 | 3,26 | 2,81 244 | 213 1,87 1,64 | 1,45 1,28 | 1,14 | 1,01 0,90 | 0,80
10 7,74 | 6,84 | 6,08 | 545 | 490 | 4,43 | 4,02 | 3,67 | 3,36 | 3,08 | 2,84 | 2,62 | 243 | 2,25 | 210 | 1,95 | 1,82
1,2 909 | 754 | 632 | 535 | 456 | 3,91 337 | 293 | 255 | 224 | 1,97 1,73 1,54 | 1,36 | 1,21 1,08 | 0,96
940 | 831 | 7,39 | 6,61 | 595 | 538 | 489 | 446 | 408 | 3,75 | 3,45 | 3,19 | 2,95 | 2,74 | 2,55 | 2,37 | 2,22
10,21 | 8,47 | 7,10 | 6,01 512 | 439 | 3,79 | 3,29 | 2,87 | 2,51 2,21 1,95 | 1,72 1,53 1,36 | 1,21 1,08
1.3 10,69 | 945 | 841 | 7,52 | 6,77 | 6,12 | 556 | 507 | 4,64 | 426 | 3,93 | 3,63 | 3,36 | 3,12 | 290 | 2,70 | 2,52

EGB 2000° GL A A A 2 campate 2 spans
Spessore . . . )
LA, Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
4,00 4,25 450|475 500 525 550 575 600 625 650 675 7,00 7,25 750 7,75 800
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,8 6,01 534 | 477 | 428 | 3,86 | 3,50 | 3,19 | 291 2,67 | 245 | 226 | 209 | 1,94 | 1,80 | 1,68 | 1,56 1,46
1,0 7.71 683 | 610 | 547 | 493 | 4,47 | 4,06 | 3,71 340 | 3,12 | 288 | 266 | 247 | 229 | 213 1,99 1,86
1,2 950 | 842 | 7,51 6,74 | 6,08 | 551 501 | 457 | 419 | 3,85 | 355 | 3,28 | 3,04 | 283 | 263 | 245 | 2,29
1,35 10,75 | 953 | 850 | 7,63 | 688 | 623 | 567 | 518 | 4,74 | 436 | 402 | 3,72 | 344 | 320 | 298 | 2,78 | 2,60
EGB 2000° GL A A A A N campate N spans
Spessore . . . )
E Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
4,00 4,25 450|475 500 525 550 575 600 625 650 675 7,00 7,25 750 7,75 800
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
2,60 | 2,31 2,06 1,84 | 1,65 | 1,48 1,34
0,8 693 | 6,16 | 551 | 495 | 4,48 | 406 | 3,70 | 3,38 | 3,10 | 2,86
2,64 | 2,44 | 2,26 | 2,10 | 1,96 | 1,83 | 1,71
327 | 290 | 2,58 | 2,31 2,07 1,86 | 1,68
1,0 892 | 792 | 707 | 635 | 573 | 519 | 473 | 432 | 3,96 | 3,64
336 | 311 | 2,88 | 268 | 250 | 2,33 | 2,18
443 | 392 | 3,48 | 3,10 | 2,77 | 2,48 | 223 | 2,01
1,2 10,99 | 975 | 871 782 | 706 | 640 | 583 | 532 | 4,88
4,49 | 414 | 3,83 | 3,56 | 3,31 | 3,08 | 2,88 | 2,69
498 | 440 | 390 | 3,48 | 3,11 2,79 | 250 | 2,26
1,35 12,43 | 11,04 | 986 | 885 | 7,99 | 7,24 | 6,60 | 6,03 | 5,53
5,09 | 4,69 | 434 | 403 | 3,74 | 3,49 | 3,26 | 3,04

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/300 L
The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/300 L
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Solai con lamiere collaboranti

Floors with collaborating sheets
Decken mit Verbundblechen
Planchers avec toles associées
Suelos con chapas colaborantes

EGB 2000°® H=22 cm

rete elettrosaldata

electrically-welded wire mesh

3
H 3
3
200 1 campata
’ EGB 2000® H=22 c
600 Caratteristiche del profilo Section properties
50 Spessore Thickness Peso Weight
£
3 400 mm kg/m? kg/m
3,00 0,8 13,27 9,42
0,9 16,58 11,77
200 1,2 19,90 14,13
100 1,35 22,38 15,80
1,50 3,35 5,20 7,05 8,90 10,75 12,60 14,15 16,30 18,15 20,00
portata kN/mq
2 campate

7,00

600 \
5,00 \

4,00 \

- \

N \

1,00
15 335 520 705 8% 1075 1260 1415 1630 1815 20,00
portata kN/mq
200 N campate
00
600\
500
13
g 4,00
e
3,00
2,00 \
1,00

1,50 335 5,20 7,05 8,90 10,75 12,60 14,15 16,30 18,15 20,00
portata kN/mq

CARATTERISTICHE Rete g 6 mm Grid 2 6 mm Nutzung und Anwendung  Grille 6 mm
Characteristics a maglia saldata welded mesh Geflecht o 6 mm mit a maille soudée
Eigenschaften da 150x150 mm 150x150 mm geschweiBten Maschen ~ de 150x150 mm

Caractéristiques zu 150x150 mm

Caracteristicas

Malla electrosoldada
150x150 mm (D 6 mm)
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture
acciaio-calcestruzzo”, Parte 1-1 “Regole generali e regole per gli edifici”.

The calculation approach is provided by the Eurocode 4 “Design of composite steel and
concrete structures”, Part 1-1 “General rules and rules for building”.

EGB 2000® H=22 cm A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors

0,8 5,43 5,43 5,43 5,41 5,01 4,66 4,25 3,92 3,64 3,41 3,04 2,76 2,36 2,08 1,78 1,47
1,0 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,54 5,06 4,68 4,36 4,09 3,67 3,34 2,86 2,53 2,18 1,81
1,2 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,57 5,15 4,81 4,52 4,06 3,70 3,18 2,82 2,44 2,01
1,35 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 5,92 5,49 5,13 4,82 4,33 3,95 3,40 3,02 2,62 2,08

EGB 2000® H=22 cm A A A 2 campate 2spans

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,8 6,76 6,02 5,38 4,91 4,55 4,25 4,01 3,80 3,63 3,47 3,22 3,01 2,69 2,35 1,88 1,41
1,0 6,91 6,02 5,38 4,91 4,55 4,25 4,01 3,80 3,63 3,47 3,22 3,01 2,69 2,42 1,98 1,48
1,2 6,95 6,02 5,38 4,91 4,55 4,25 4,01 3,80 3,63 3,47 3,22 3,01 2,69 2,46 2,08 1,56
1,35 6,95 6,02 5,38 4,91 4,55 4,25 4,01 3,80 3,63 3,47 3,22 3,01 2,69 2,46 2,17 1,63
EGB 2000® H=22 cm “A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,8 6,38 6,38 5,80 5,30 4,90 4,59 4,32 4,10 3,91 3,74 3,47 3,24 2,86 2,41 1,93 1,45
1,0 6,72 6,49 5,80 5,30 4,90 4,59 4,32 4,10 3,91 3,74 3,47 3,24 2,90 2,54 2,04 1,53
1,2 7,02 6,49 5,80 5,30 4,90 4,59 4,32 4,10 3,91 3,74 3,47 3,24 2,90 2,61 2,14 1,61
1,35 7,21 6,49 5,80 5,30 4,90 4,59 4,32 4,10 3,91 3,74 3,47 3,24 2,90 2,65 2,23 1,67
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Solai con lamiere collaboranti
Floors with collaborating sheets

Decken mit Verbundblechen

Planchers avec téles associées

Suelos con chapas colaborantes

EGB 2000°® H=23 cm

rete elettrosaldata
electrically-welded wire mesh

ww g/

200 1 campata
' EGB 2000® H=23 cm
600 Caratteristiche del profilo Section properties
50 Spessore Thickness Peso Weight
£
3 400 mm kg/m? kg/m
3,00 0,8 13,27 9,42
0,9 16,58 11,77
“ 1,2 19,90 14,13
1,00 1,35 22,38 15,80
15 33 520 705 890 1075 1260 1415 1630 1815 20,00
portata kN/mq
2 campate
7,00
\\
5,00
13
3 400
3,00 \
200 \
e
YOS 33 sm 705 80 1075 1260 1415 1630 1815 2000
portata kN/mq
N campate
7,00
o\
500
13
3 400
300
2,00
100
15 33 520 705 890 1075 1260 1415 1630 1815 20,00
portata kN/mq
CARATTERISTICHE Rete o 6 mm Grid @ 6 mm Nutzung und Anwendung Grille o 6 mm Malla electrosoldada
Characteristics a maglia saldata welded mesh Geflecht 2 6 mm mit a maille soudée 150x150 mm (@ 6 mm)
Eigenschaften da 150x150 mm 150x150 mm geschweiBten Maschen ~ de 150x150 mm
Caractéristiques zu 150x150 mm

Caracteristicas
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture
acciaio-calcestruzzo”, Parte 1-1 “Regole generali e regole per gli edifici”.

The calculation approach is provided by the Eurocode 4 “Design of composite steel and
concrete structures”, Part 1-1 “General rules and rules for building”.

EGB 2000® H=23 cm A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors

0,8 5,32 5,32 5,32 5,32 4,97 4,64 4,37 4,02 3,73 3,49 3,11 2,82 2,40 2,11 1,81 1,49
1,0 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,21 4,82 4,49 4,21 3,76 3,42 2,93 2,59 2,23 1,85
1,2 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 573 5,31 4,95 4,65 4,17 3,80 3,26 2,89 2,50 2,08
1,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 5,66 5,29 4,97 4,46 4,07 3,50 3,11 2,69 2,17

EGB 2000® H=23 cm A A A 2 campate 2spans

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,8 6,48 6,09 5,45 4,98 4,61 4,31 4,06 3,85 3,67 3,52 3,26 3,05 2,73 2,47 1,98 1,48
1,0 6,97 6,09 5,45 4,98 4,61 4,31 4,06 3,85 3,67 3,52 3,26 3,05 2,73 2,49 2,08 1,56
1,2 7,04 6,09 5,45 4,98 4,61 4,31 4,06 3,85 3,67 3,52 3,26 3,05 2,73 2,49 2,18 1,64
1,35 7,04 6,09 5,45 4,98 4,61 4,31 4,06 3,85 3,67 3,52 3,26 3,05 2,73 2,49 2,23 1,70
EGB 2000® H=23cm “A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,8 6,25 6,25 5,88 5,36 4,97 4,65 4,38 4,16 3,96 3,79 3,51 3,29 2,94 2,55 2,04 1,53
1,0 6,58 6,57 5,88 5,36 4,97 4,65 4,38 4,16 3,96 3,79 3,51 3,29 2,94 2,67 2,14 1,60
1,2 6,87 6,57 5,88 5,36 4,97 4,65 4,38 4,16 3,96 3,79 3,51 3,29 2,94 2,68 2,25 1,69
1,35 7,07 6,57 5,88 5,36 4,97 4,65 4,38 4,16 3,96 3,79 3,51 3,29 2,94 2,68 2,33 1,75
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