Elementi grecati in acciaio per pareti e coperture deck

Steel trapezoidal corrugated sheets for walls and deck roofs
Trapezbleche aus Stahl fiir Winde und “Deck”-Abdeckungen
Eléments travaillés en acier pour murs et couvertures deck
Elementos grecados de acero para paredes y cubiertas deck

-

600 mm
150 mm 150 mm 150 mm
61 mm
£
; [ Y R N A U
n
n
61 mm
sviluppo nastro - J1000 mm - larghezza utile 600 mm -
strip width 1250 mm - coverage 750 mm
1 campata
50,00

40,00 \ Caratteristiche del profilo Section properties
£30,00 P Peso Weight
3% Spessore Thickness eso
3 Weight 1000 | 1250
520,00
: mm kg/m? kg/m
10,00 0,6 7.85 4,71 5,89
& 0,7 9.16 5.50 6.87
000 00 125 150 175 2,00 225 250 275 3,00 325 350 3,75 400 425 450 475 500 525 550 575 600 0,8 10,47 6,28 7,85
fuci m 1,0 13,08 7,85 9,82
1,2 15,70 9,42 11,78
2 campate
50,00
40,00 \
Z3000
Z
8
fa000
10,00
o ——
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 500 525 550 575 6,00
luci m
N campate
50,00 \
40,00
o\
£3000
z
£2000
0 \__t
000 00 1,25 150 175 2,00 2.25 250 275 3,00 325 350 3,75 400 425 450 475 500 525 5,50 575 600
luci m
CARATTERISTICHE Acciaio S$250GD Steel grade S250GD Stahl S250GD Acier S250GD Acero S250GD
Characteristics (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147) (EN 10147)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente
Caracteristicas caratteristica a trazione  f_= 250 N/mm’ beim Ziehen caractéristique caracteristica a traccién
=250 N/mm? f =250 N/mm? f =250 N/mm? f =250 N/mm?
yp P P P
- tensione resistente - esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente

di progetto a trazione

fdp= 227 N/mm?
fdP= 227 N/mm?

beim Ziehen
fdp= 227 N/mm?

de projet a traction
fdp= 227 N/mm?

de proyecto a traccién
fdp= 227 N/mm?
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture

di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed

thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 2,75 | 3,00 | 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 450 475 500
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
1,70 | 1,26 | 095 | 0,73 | 057 | 045 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,15
0,6 11,79 | 7,52 | 520 | 3,80 | 290 | 2,28
1,83 | 1,50 | 1,25 | 1,06 | 0,90 | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,41
2,90 | 209 | 1,55 | 1,17 | 0,90 | 0,71 056 | 045 | 036 | 0,29 | 0,23 | 0,19
0,7 1533 | 9,78 | 6,77 | 4,95 | 3,77
297 | 239 | 196 | 1,63 | 1,38 | 1,18 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 0,68 | 0,61 | 0,54
0.8 1887 | 1205 | 834 | 610 | 465 339 | 244 | 1,81 1,37 | 1,06 | 083 | 066 | 052 | 042 | 034 | 0,27 | 0,22
2 . g : ' "7 1366 | 295 | 242 | 202 | 1,71 | 1,46 | 1,26 | 1,10 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | 0,67
450 | 3,25 | 241 1,83 | 1.41 1,11 088 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,37 | 0,30
1,0 25,96 | 16,58 | 11,48 | 8,40 | 6,41
5,04 | 406 | 3,34 | 2,79 | 236 | 2,02 | 1,74 | 1,52 | 1,33 | 1,18 | 1,05 | 0,93
8,13 | 567 | 4,09 | 3,04 | 2,31 1,78 | 1,40 | 1,11 089 | 0,72 | 0,58 | 0,47 | 0,38
1,2 34,24 | 21,87 | 15,14 | 11,09
8,46 | 6,66 | 537 | 441 | 3,69 | 312 | 2,67 | 231 | 2,02 | 1,77 | 1,57 | 1,39 | 1,24

A A A 2 campate 2spans

e

Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 2,75 | 3,00 | 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 450 475 500
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
0,6 1249 | 808 | 563 | 414 | 3,16 | 2,49 | 2,01 1,65 | 1,38 | 1,16 | 099 | 086 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,51 0,45
0,58
0,7 1598 | 10,32 | 7,19 | 528 | 4,04 | 3,18 | 256 | 2,11 1,76 1,49 | 1,27 1,10 | 0,96 | 0,84 | 0,74 | 0,66 059
0,68
0,8 19,49 | 12,57 | 875 | 6,43 | 491 387 | 312 | 257 | 214 | 1,81 1,55 1,34 1,17 1,03 | 0,91 0,80 072
1,09 | 0,91
1,0 27,34 | 17,68 | 1233 | 9,07 | 694 | 547 | 4,41 3,63 | 304 | 257 | 220 | 191 1,66 1,46 | 1,29 115 | 1.03
1,37 1,15
1,2 34,07 | 22,06 | 1539 | 11,33 | 8,67 | 684 | 552 | 454 | 3,80 | 322 | 2,76 | 239 | 208 | 1,83 | 1,62 144 | 129
EGB 210 A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 2,75 | 3,00 | 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 450 475 500
mm
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? - Max load capacity kg/m?
094 | 0,76 | 0,62 | 0,51 0,43 | 0,35
0,6 1439 | 934 | 653 | 480 | 3,68 | 290 | 2,34 | 1,92 1,61 1,36 | 1,17
1,01 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,54
144 | 1,16 | 094 | 0,77 | 0,63 | 0,52 | 0,44
0,7 1843 | 11,94 | 834 | 6,13 | 4,69 | 3,70 | 299 | 246 | 2,06 1,74
1,49 | 1,29 | 1,13 | 099 | 0,87 | 0,78 | 0,69
1,70 | 1,36 | 1,10 | 0,90 | 0,75 | 0,62 | 0,52
0,8 22,50 | 14,56 | 10,15 | 7,47 | 571 4,50 | 3,64 | 299 | 250 | 2,12
1,82 | 1,57 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 0,95 | 0,85
2,85 | 2,26 1,81 1,47 1,21 1,00 | 0,83 | 0,69
1,0 31,50 | 20,44 | 14,29 | 10,52 | 8,06 | 6,36 | 514 | 4,24 | 3,54
3,01 | 258 | 223 | 195 | 1,72 | 1,52 | 1,35 | 1,21
358 | 284 | 228 | 185 | 1,52 | 1,26 | 1,05 | 0,88
1,2 39,22 | 25,49 | 17,83 | 13,14 | 10,07 | 795 | 6,43 | 530 | 4,43
3,76 | 3,23 | 2,80 | 244 | 215 | 1,90 | 1,70 | 1,52

I valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200 L

The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/200 L
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Solai con lamiere collaboranti
Floors with collaborating sheets

Decken mit Verbundblechen

Planchers avec téles associées

Suelos con chapas colaborantes

EGB 210 H=10 cm

rete elettrosaldata
600 mm electrically-welded
wire mesh

sviluppo nastro--J 1000 mm --larghezza utile - } 600 mm
strip width 1250 mm - coverage 750 mm

I 1 campata
> EGB 210 H=10 cm
4,00 Caratteristiche del profilo Section properties
Peso Weight
¢ 3 Spessore Thickness Pgso
3 Weight | 1000 | 1250
2,00
mm kg/m? kg/m
1,00 0,7 9.16 5,50 6,87
0,8 10,47 6,28 7.85
000 1,50 335 5,20 7,05 890 1075 1260 1415 1630 1815 20,00 1,0 13,08 7,85 9,81
portata kN/mq 1,2 15,70 9,42 11,78
2 campate
5,00
4,00
3,00 ™\
E _\
: 2,00
1,00 —_—
0% %0 a3 52 705 8 1075 1260 1415 163 1815 2000
portata kN/mq
N campate
5,00
4,00 ;
3,
£ \
= 2,00
—
1,00
0% %0 a3 52 705 8w 1075 1260 1415 1630 1815 2000
portata kN/mq
CARATTERISTICHE Rete g 6 mm Grid 6 mm Nutzung und Anwendung Grille @ 6 mm Malla electrosoldada
Characteristics a maglia saldata welded mesh Geflecht o 6 mm mit a maille soudée 150x150 mm (@ 6 mm)
Eigenschaften da 150x150 mm 150x150 mm geschweiBten Maschen ~ de 150x150 mm
Caractéristiques zu 150x150 mm

Caracteristicas
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture
acciaio-calcestruzzo”, Parte 1-1 “Regole generali e regole per gli edifici”.

The calculation approach is provided by the Eurocode 4 “Design of composite steel and
concrete structures”, Part 1-1 “General rules and rules for building”.

EGB 210 H=10 cm A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors

0,7 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,39 2,26 2,01 1,81 1,53 1,34 1,15 0,94
0,8 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,37 2,14 1,82 1,60 1,37 1,13
1,0 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,68 2,43 2,08 1,83 1,58 1,31
1,2 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 2,90 2,64 2,26 1,99 1,72 1,43

EGB 210 H=10 cm A A A 2campate 2spans

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,91 291 2,91 2,91 2,74 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,32 1,03
0,8 3,25 3,25 3,24 3,01 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,09
1,0 3,72 3,62 3,35 3,06 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,14
1,2 4,02 3,74 3,35 3,06 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,14
EGB 210 H=10 cm A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,96 2,96 2,96 2,96 2,95 2,79 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,74 1,59 1,37 1,07
0,8 3,16 3,16 3,16 3,16 2,99 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,42 1,12
1,0 3,49 3,49 3,49 3,27 3,05 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,47 1,18
1,2 3,77 3,77 3,55 3,30 3,05 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,47 1,24
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Solai con lamiere collaboranti
Floors with collaborating sheets

Decken mit Verbundblechen

Planchers avec téles associées

Suelos con chapas colaborantes

EGB 210 H=11 cm

rete elettrosaldata
600 mm electrically-welded
wire mesh

sviluppo nastro--J 1000 mm --larghezza utile - } 600 mm
strip width 1250 mm - coverage 750 mm

I 1 campata
> EGB 210 H=11cm
4,00 Caratteristiche del profilo Section properties
Peso Weight
e Spessore Thickness Pgso
3 Weight | 1000 | 1250
2,00
mm kg/m? kg/m
1,00 0,7 9.16 5,50 6,87
0,8 10,47 6,28 7.85
000 1,50 335 5,20 7,05 890 1075 1260 1415 1630 1815 20,00 1,0 13,08 7,85 9,81
portata kN/mq 1,2 15,70 9,42 11,78
2 campate
5,00
4,00 i
3,00
£
: 2,00
1,00 -
0% %0 a3 52 705 8 1075 1260 1415 163 1815 2000
portata kN/mq
N campate
5,00
4,uu:
3,00
£
5 ” \\
1,00
0% %0 a3 52 705 8w 1075 1260 1415 1630 1815 2000
portata kN/mq
CARATTERISTICHE Rete g 6 mm Grid 6 mm Nutzung und Anwendung Grille @ 6 mm Malla electrosoldada
Characteristics a maglia saldata welded mesh Geflecht o 6 mm mit a maille soudée 150x150 mm (@ 6 mm)
Eigenschaften da 150x150 mm 150x150 mm geschweiBten Maschen ~ de 150x150 mm
Caractéristiques zu 150x150 mm

Caracteristicas
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture
acciaio-calcestruzzo”, Parte 1-1 “Regole generali e regole per gli edifici”.

The calculation approach is provided by the Eurocode 4 “Design of composite steel and
concrete structures”, Part 1-1 “General rules and rules for building”.

EGB 210 H=11 cm A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors

0,7 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,17 1,96 1,65 1,44 1,23 1,00
0,8 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,30 1,95 1,71 1,46 1,20
1,0 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,62 2,23 1,97 1,69 1,40
1,2 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,83 2,42 2,14 1,84 1,53

EGB 210 H=11 cm A A A 2campate 2spans

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,58 2,45 2,33 2,23 2,07 1,93 1,73 1,58 1,41 1,15
0,8 3,06 3,06 3,06 3,06 2,92 2,74 2,58 2,45 2,33 2,23 2,07 1,93 1,73 1,58 1,41 1,20
1,0 3,56 3,56 3,46 3,16 2,92 2,74 2,58 2,45 2,33 2,23 2,07 1,93 1,73 1,58 1,41 1,22
1,2 3,86 3,86 3,46 3,16 2,92 2,74 2,58 2,45 2,33 2,23 2,07 1,93 1,73 1,58 1,41 1,22
EGB 210 H=11 cm A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,78 2,64 2,52 2,41 2,23 2,09 1,87 1,70 1,48 1,18
0,8 3,03 3,03 3,03 3,03 2,03 2,95 2,78 2,64 2,52 2,41 2,23 2,09 1,87 1,70 1,52 1,24
1,0 3,35 3,35 3,35 3,35 3,15 2,95 2,78 2,64 2,52 2,41 2,23 2,09 1,87 1,70 1,52 1,30
1,2 3,62 3,62 3,62 3,41 3,15 2,95 2,78 2,64 2,52 2,41 2,23 2,09 1,87 1,70 1,52 1,32

Marcegaglia 121



Solai con lamiere collaboranti
Floors with collaborating sheets

Decken mit Verbundblechen

Planchers avec téles associées

Suelos con chapas colaborantes

EGB 210 H=12 cm

rete elettrosaldata
electrically-welded
wire mesh

sviluppo nastro--J 1000 mm --larghezza utile - } 600 mm
strip width 1250 mm - coverage 750 mm

- 1 campata
> EGB 210 H=12 cm
4,00 Caratteristiche del profilo Section properties
Peso Weight
_— Spessore Thickness e
3 Weight | 1000 | 1250
2,00
mm kg/m? kg/m
1,00 0,7 9,16 5,50 6,87
0,8 10,47 6,28 7,85
000 1,50 335 5,20 7,05 890 1075 1260 1415 1630 1815 20,00 1,0 13,08 7,85 9,81
portata kN/mq 1,2 15,70 9,42 11,78
2 campate
5,00
4,00 :
3,00
£
: 2,00
1,00
0% 33 520 705 8% 1075 1260 1415 1630 1815 2000
portata kN/mq
N campate
5,00
4,00
3,00 >,
£
= 2,00
1,00
O 33 520 705 8% 1075 1260 1415 1630 1815 2000
portata kN/mq
CARATTERISTICHE Rete o 6 mm Grid @ 6 mm Nutzung und Anwendung Grille o 6 mm Malla electrosoldada
Characteristics a maglia saldata welded mesh Geflecht o 6 mm mit a maille soudée 150x150 mm (@ 6 mm)
Eigenschaften da 150x150 mm 150x150 mm geschweiBten Maschen ~ de 150x150 mm

Caractéristiques
Caracteristicas

zu 150x150 mm
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L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture
acciaio-calcestruzzo”, Parte 1-1 “Regole generali e regole per gli edifici”.

The calculation approach is provided by the Eurocode 4 “Design of composite steel and
concrete structures”, Part 1-1 “General rules and rules for building”.

EGB 210 H=12 cm A A 1 campata 1span

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors

0,7 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,10 1,77 1,54 1,31 1,06
0,8 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,08 1,82 1,55 1,27
1,0 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,38 2,10 1,80 1,49
1,2 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,58 2,28 1,96 1,62

EGB 210 H=12 cm A A A 2campate 2spans

Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,48 2,37 2,19 2,05 1,84 1,68 1,50 1,26
0,8 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,74 2,60 2,48 2,37 2,19 2,05 1,84 1,68 1,50 1,30
1,0 3,41 3,41 3,41 3,35 3,10 2,90 2,74 2,60 2,48 2,37 2,19 2,05 1,84 1,68 1,50 1,30
1,2 3,72 3,72 3,67 3,35 3,10 2,90 2,74 2,60 2,48 2,37 2,19 2,05 1,84 1,68 1,50 1,30
EGB 210 H=12 cm A A A A N campate N spans
Spessore Thickness Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m? - Useful working overload, uniformly distributed (kN/m?)
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450 500 550 | 600 7,00 800 |10,00 12,00 15,00 20,00
mm
Luce massima in m per solai - Maximum span in m for floors
0,7 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,67 2,56 2,37 2,21 1,98 1,81 1,58 1,28
0,8 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,80 2,67 2,56 2,37 2,21 1,98 1,81 1,62 1,35
1,0 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,13 2,95 2,80 2,67 2,56 2,37 2,21 1,98 1,81 1,62 1,40
1,2 3,49 3,49 3,49 3,49 3,35 3,13 2,95 2,80 2,67 2,56 2,37 2,21 1,98 1,81 1,62 1,40
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