Lamiere grecate per porte e portoni c €
Steel trapezoidal corrugated sheets for doors and gates

Trapezbleche fiir Tiiren und Tore

Eléments travaillés en acier pour portes et portails

Chapas corrugadas para puertas y portones

950 mm

840 mm

120 mm

11 mm

18 mm

EGB 4/80

Caratteristiche del profilo Section properties
Spessore Thickness mm 0,6 0,7 0,8 1,0
kg/m 4,71 5,49 6,28 7,85
Peso Weight
kg/m? 5,60 6,53 7,47 9,34

EGB 4/80
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Lamiera ondulata
Corrugated metal sheet
Wellblech

Tole ondulée

Chapa ondulada

q

EOB 18.76

1066,8 mm

838,2 mm

76,2 mm

18 mm

—_— T T T T T T T T T T T T e

sviluppo nastro strip width 1000 mm - larghezza utile coverage 838,2 mm

sviluppo nastro strip width 1250 mm - larghezza utile coverage 1066,8 mm

EOB 18.76

Caratteristiche del profilo Section properties
Spessore Thickness mm 0,40 0,45 0,50 0,60 0,80 1,00
Peso Weight kg/m? 3,73 4,19 4,66 5,59 7,46 9,33
J cm?/m - - 1,70 2,04 2,72 3,41
W cm®/m - - 1,94 2,32 3,08 3,79
EOB 18.76 A A 1 campata 1span EOB 18.76 A A A A 3 campate 3spans
Spessore . . .. ) Spessore . . .. .
E Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m) LA, Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
100 | 125 | 15 | 175 | 200 10 | 125 | 15 | 175 | 2,00
mm Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m? m Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m?
Max load capacity kg/m? Max load capacity kg/m?
0,5 135 65 - - - 0,5 225 110 65 - -
0,6 160 80 - - - 0,6 265 135 75 - -
0,8 210 105 60 - - 0,8 350 180 100 55 -
1,0 265 130 72 - - 1,0 445 225 125 70 50
Freccia mm 5 6,3 7.5 - - Freccia mm 5 6,3 7.5 8.8 10
| dati per la sola lamiera ondulata sono derivati da prove pratiche.
Only the data reported for the corrugated metal sheet comes from testing.
CARATTERISTICHE Note Note Bemerkungen Notes Notas
Characteristics Preverniciatura standard Standard pre-painting Standard-Farbbeschich- ~ Pré vernissage standard  Prepintado estandar

Eigenschaften
Caractéristiques
Caracteristicas

sul lato esterno

Carichi massimi
uniformemente
distribuiti in kg/m?
tenendo conto di:
- tensione ammissibile
acciaio 1450 kg/cm?
- freccia massima
< 1/200

Per trasformare i kg/m?
in daN/m? dividere
per 1,02

Spessori diversi dagli
standard a richiesta

on outer side

Uniformly distributed

max. loads in kg/m?,

considering that:

- permitted steel tension
1450 kg/cm?

- max. straightness
deviation < 1/200

To turn kg/m? in daN/m?
divide by 1.02

Further dimensions of
thickness on request

tung auf der AuBenseite

Gleichmé&Bige Lastenver-

teilung in kg/m? unter

folgender Bedingungen:

- zugelassene Stahlspan
nung 1450 kg/cm?

- max. Geradheitsabwei-
chung < 1/200

Durch 1,02 teilen, um kg/m?
in daN/m? umzuwandeln

Sondere DickenmaBe
bestellbar nach Anfrage

sur le c6té externe

Charges maximums

distribués uniformément

kg/m? en tenant compte de:

- tension admissible de
I'acier 1450 kg/cm?

- fleche maximum
< 1/200

Pour transformer les kg/m?
en daN/m? il faut diviser

pour 1,02

Epaisseurs différentes des

standard a la demande

en el lado exterior

Cargos méaximos

distribuidos de manera

uniforme en kg/m?

teniendo presnte que:

- tensién admitida acero
1450 kg/cm?

- flecha méxima < 1/200

Para transformar los kg/m?
en daN/m? dividir
por 1,02

Espesores diferentes de
los estandars requeridos
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