Guarnizione
|/ epdm @15

chiodifviti inox A2
per fissaggio listelli
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Guarnizione
epdm @15\,

perline sp. 20 mm

fissate con
chiodifviti inox

Sezione B-B|
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1 vile zincata Sx100

inserimento regolo
di assemblaggio
27 dB Cat. B3
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STRUTTURA PANNELLO

u.
Istituto Giordano n. 257750

2 viti zincate Sy

Assorbimento acustico DLa= 5 dB Cat. A2
Isolamento acustico DLR

Rw= 31 dB
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fonoassorbente

LLLLXX

- materassino
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di poliestere sp. 50 mm

dens. 50 kg/mg

Materassine in fibra
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Listelli di spessoraggio lana
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2 vit Zncale Sx100
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camera di risonanza

EN 1794-1:98 annex C - Rapp. Istituto Giordano n. 257749

EN 1794-1:98 annex A - Rapp.

~_listelli sez. 20x50 mm

perline sez. 20x145 mm

Sezione A-A

2 vill Zincate Sx100

Prove di resistenza al fuoco da sterpaglia rif. EN 1794-2:98. annex A - Rapp. Istituto Giordano n. 257748

Classificazione EN 1793-2:97 prospetto A.1 e 1SO140/95-3
e ISO717/96-1 - Rapp. Istituto Giordano n. 257745

Prove di resistenza all'impatto di pietre rif.

Classificazione EN 1793-1:97 prospetto A.1
Prove di resistenza al carico del vento rif.

Rapp. Istituto Giordano n. 257744




