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Titolo:

Sun Click® 12/600 mm

SEZIONE LASTRA
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APPLICAZIONI:

MODULO 600

DATI TECNICI
Spessore pannello 12 mm
Larghezza modulo 600 mm
Numero pareti del pannello Nido d'ape
Lunghezza pannelli a misura (max 11800 mm)
Colore neutro trasparente - opalino
Peso ~2,5 kg/m?
Protezione U.V. in coestrusione lato esterno
Chiusura alle estremita nastrate
Comportamento al fuoco EN 13501-1 B s1 d0 (ltalia-Classe 1)
Trasmissione luminosa neutro ~64% - opalino ~48%
Trasmissione termica [U] 2,25 W/im?K
Dilatazione termica 0,065 mm/m °K
Temperatura d'impiego permanente -40/+120 °C
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VOCE DI CAPITOLATO

Tamponamento / Copertura a falda / Copertura curva realizzato/a con sistema
modulare tipo SUN CLICK® di Akraplast Sistemi, avente spessore complessivo 40
mm, composto da: pannelli in policarbonato alveolare UV protetto, larghezza
modulare 600 mm, spessore 12 mm, struttura a nido d'ape, isolamento termico
U = 2,25 W/m2K (3), colore neutro/opalino; connettori in policarbonato protetti UV,
per lI'aggancio dei pannelli con sistema ad incastro frontale, ed eventuali accessori.
(tipo sistema SUN CLICK di Akraplast Sistemi).




